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SPRIEVODCA VYÚČTOVANÍM NÁKLADOV ZA ROK 2007      

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

Riadok 27 a 28 Náklady a Preddavky.

Tieto dve tabuľky vyčísľujú skutočné náklady na plnenia spojené s užívaním bytov a skutočne uhradené preddavky za obdobie zúčtovania.

Riadok 29 Výsledok vyúčtovania za zúčtovacie obdobie uvedené v hlavičke vyúčtovacej faktúry

Riadok 30 Zostatok z vyúčtovania za predchádzajúce zúčtovacie obdobie

Riadok 31 Poplatky z omeškania/penále

Riadok 32 Konečný výsledok vyúčtovania vypočítaný ako súčet výsledku vyúčtovania nákladov z  riadku 29 a  preplatku alebo nedoplatku výsledku predchádzajúceho ročného vyúčtovania z riadku 30, v zmysle §580 Občianskeho zákonníka o započítaní pohľadávok.

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2007

Vyhláška č. 630/2005 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o tepelnej energetike ustanovuje od 1.1.2006 pravidlá rozpočítavania  množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a na vykurovanie.  Vyúčtovanie je rozdelené do jednotlivých častí,  z ktorých niektoré vo svojom vyúčtovaní nenájdete, nakoľko informácie v nich obsiahnuté sa Vášho objektu netýkajú.

ÚDAJE O OBJEKTE A CENÁCH MÉDIÍ.

Tabuľka obsahuje základné informácie týkajúce sa Vášho objektu, v ktorej sú uvedené položky: Identifikácia zdroja tepla - číselné označenie odovzdávacej stanice tepla. 

Merná spotreba objektu - je vyjadrením množstva tepla na celkovú podlahovú plochu v GJ/m2 alebo obostavaný objem GJ/m³ bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov.

Variabilná zložka ceny tepla - je cena tepla, ktorej maximálna úroveň je regulovaná rozhodnutím ÚRSO za odber na základe nameraného množstva.

Fixná zložka ceny tepla - je cena tepla za odber zmluvne dohodnutého tepla.

Počet bytov – počet bytových jednotiek z ktorých pozostáva objekt – bytový dom.

Osobomesiace – skutočne odbývané mesiace osôb za zúčtovacie obdobie v bytovom dome a v byte.

Podlahová plocha (m²) – celková podlahová plocha domu a podlahová plocha bytu.

Koeficient – vyjadruje číslo, ktorým budú ostatné náklady rozpočítavané na konečných spotrebiteľov.

Náklady objektu (bytového domu):

V tejto tabuľke sú uvedené informácie o spôsobe rozpočítavania nákladov ostatných plnení spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov.

SRN
spôsob akým boli jednotlivé náklady rozúčtované.

Náklad [Sk]
predstavujú celkové náklady súvisiace s daným plnením na dom

[SK/jednotka]
náklad na jednotku rozpočítavania pre dané plnenie (osobomesiac, meter štvorcový, byt)

Informácie o spotrebe tepla na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody na objekt.

Médium
názov plnenia alebo služby, ktorá je predmetom rozpočítavania na jednotlivé byty

Fakturované obdobie
rozsah mesiacov, na ktoré sa rozpočítavanie médií vzťahuje

Množstvo tepla variabilná zložka
skutočne dodané množstvo tepla vyjadrené v GJ.

Množstvo tepla fixná zložka
zmluvne dohodnuté množstvo tepla vyjadrené v GJ.

Celkové náklady
celkové náklady na teplo dodané na UK a TUV vypočítané ako: 


CN = množstvo tepla variabilná zložka x variabilná zložka ceny tepla + množstvo tepla fixná zložka x fixná zložka ceny tepla.

Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie:

· ak v objekte rozpočítania nie sú nainštalované pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN), náklady na dodané teplo sa rozpočítavajú v pomere podlahovej plochy bytu, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch k celkovej podlahovej ploche všetkých bytov, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch.

· ak v objekte rozpočítania sú nainštalované pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN), náklady na dodané teplo sa rozdelia v zmysle vyhlášky 630/2005 Z.z. z platnom znení na základnú zložku a spotrebnú zložku, pričom základná zložka tvorí 40% a spotrebná zložka 60% z celkových nákladov. Ak sa vlastníci v dome dohodnú, môže byť základná zložka minimálne 30% a maximálne 70% a spotrebná zložka minimálne 50% a maximálne 70%. Základná zložka sa rozpočítava podľa podlahovej plochy bytu, nebytového priestoru a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa. Spotrebná zložka sa rozpočítava na základe PRVN.

· ak sú v objekte rozpočítavania aj byty alebo nebytové priestory s individuálnym vykurovaním “ - náklady na dodané teplo na vykurovanie sa rozdelia na základnú a spotrebnú zložku, pričom základná zložka tvorí 10% a spotrebná zložka 90% z celkových nákladov. Obidve zložky sa rozpočtávajú v pomere veľkosti podlahovej plochy bytu, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch k celkovej podlahovej ploche všetkých bytov, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch. 

Rozpočítavanie množstva dodaného tepla (TT) na prípravu teplej úžitkovej vody:

Náklady na prípravu teplej úžitkovej vody na objekt (bytový dom) sa rozdelia na základnú a spotrebnú zložku. Základná zložka tvorí 10% a spotrebná zložka 90% z celkových nákladov TT na pripravu TÚV v objekte rozpočítavania

· základná zložka nákladov sa rozpočítava rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania, ak je v byte alebo v NP zabezpečená dodávka teplej vody

· spotrebná zložka nákladov sa rozpočítava v pomere fakturovaného množstva teplej úžitkovej vody v  m³  k súčtu hodnôt nameraných bytovými meradlami (pomerovými meradlami) teplej úžitkovej vody.

Spotreby studenej vody za objekt.

Tabuľka obsahuje údaje o spotrebe studenej vody na prípravu TÚV a studenej vody za objekt

Fakturovaná spotreba
spotreba vody v m3 fakturované dodávateľom

Nameraná spotreba
súčet spotrieb nameraných pomerovými meradlami v jednotlivých bytoch, nebytových a spoločných priestoroch

Koeficient prepočtu
vyjadruje podiel medzi fakturovanou a nameranou spotrebou vody bytovými meradlami

Jednotková cena
je cena za 1 m3 studenej vody na prípravu TÚV a cena studenej vody v zúčtovacom období

ÚDAJE O NÁKLADOCH A SPOTREBÁCH BYTU.

V tejto časti sú tabuľky obsahujúce informácie o spotrebách a nákladoch bytu alebo nebytového priestoru na teplo, teplú a studenú vodu v byte, a na ostatné plnenia spojené s užívaním bytov sú uvedené na prvej strane v tabuľke ,, Náklady “.

Náklady na ÚK v byte.

Náklad na ÚK sa rozpočítava v pomere podlahovej plochy bytu, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch k celkovej podlahovej ploche všetkých bytov, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch. Ak sú v objekte byty s individuálnym vykurovaním, počíta sa tu s dvomi zložkami tepla - základnou a spotrebnou. Základná vo výške 10% celkových nákladov je rozpočítaná podľa podlahovej plochy na všetky byty, nebytové a spoločné priestory v dome bez ohľadu na to, či sú vykurované alebo nie, a spotrebná je rozpočítaná na byty, nebytové a spoločné priestory pripojené na ústredné kúrenie. Ak máte vo vašom dome byty vybavené PRVN, potom ako prílohu k vyúčtovaniu dostanete aj podrobné vyúčtovanie tepla od spoločnosti, ktorá vykonáva rozúčtovanie.

Náklady na TÚV v byte.

Náklad na teplú úžitkovú vodu sa skladá z nákladov na ohrev vody, ktoré sa skladajú z dvoch zložiek – základnej a spotrebnej, ktorých výpočet je popísaný v ,,Rozpočítavaní množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody“ a studenej vody na prípravu TÚV v Sk.

Náklady na SV v byte.

Rozpočítaný náklad bytu na studenú vodu, vyjadrený ako súčin upravenej spotreby vody a jednotkovej ceny

